TERMEKLEIRAS

Négyiiléses kétrugos mérleghinta- Azonosito: RU-2004

Termékleiras:
Kozteriileti célra ajanlott, egy idében négy gyermek szdmara billend, egyensiulyozé jatékélményt
nyujté rugos mérleghinta, mely egy letisztult formavilagy, strapabird, modern jaték.

Anyagspecifikacio:

Fa rész I. osztaly( kontrapoziciosan ragasztott, lekerekitett ¢l fenyo

HDPE (High-density polyethylene) miianyag iv elemek Fémrészek

Az ives kapaszkodok végei legombolyitettek, hogy ne okozhassanak sériilést se a boron se a
szemgOdorben, és a méretezésénél ligyeltiink ra, hogy elkeriiljiik az ujj -, illetve fejbeszorulas veszélyét.
A specialisan jatékhoz kifejlesztett Betonozhato, szinterezett eljarassal feliiletkezelt acélrugo egészségre
artalmatlan kiils6 porfesték bevonattal latjuk el, hogy jol ellenalljanak az id6jaras viszontagsagainak, €s
a fém teljes feliiletén egyenletes, tartds bevonatot kapjon.

Ulékék

Babapiskdta formaja kényelmes iilést biztosit, enyhén bordazott feliiletének koszonhetéen nem csuszik
a feliilete. Elei lekerekitettek, és siillyesztett csavarnyilasainak koszonhetéen nem okoz ruhabecsip6dést.

Feliiletkezelés:
Az alkalmazott feliiletkezeld anyagok kornyezetbarat, tartos bevonatot biztositanak, UV sugarzasnak
ellenallnak, mérgez6 anyagokat nem tartalmaznak.

Szerkezeti elemek rogzitése horganyzott kotéelemekkel:
A kiilondsen nagy igénybevételnek kitett szerkezeti elemeket atmend kapupant csavarozassal, illetve
hatlapfejii csavarokkal rogzitjiikk. Ezen csavarokat mindenhol polietilén, UV-stabil csavartakard



védokupakokkal latjuk el, ahol azok a jaték sikjabol kiallnak. Egyéb helyeken kereszthornyolt,
stillyesztett fejli facsavarokat alkalmazunk.

Telepités:

A jatékot készre szerelve adjuk at Vasarloinknak. A betonozhat6 acél talapzatot beton alapba iltetjiik
ugy, hogy a talajszint és a beton felso szintje kozott legalabb 200 mm tavolsagot hagyjunk.

A rugos alaptestek betonozasanal tovabba tigyeljiink arra, hogy az also rogzitd ,,U” — vasakat és azok
csavarkészleteit ne betonozzuk be, hogy a rugos felépitmény visszabonthato legyen.

Az eszgkoz legnagyobb esésmagassaga 1 m alatt van, igy iitéscsillapito feliilet kialakitasa nem
szitkséges az esési tér alatti iitkozési feliileten, elegendd a gondozott gyep.

Az esési teér kialakitasanal az eszkoz legszélsd pontjaitol mért minimum 100 cm tavolsagot kell tartani,
ez novelhetd 150 cm-re is a Gydrto ajanldsa és rajza szerint!

Méretek:

Felépitmény alapteriilete: H 3000 mm, Sz 300 mm,
Magassag a foldtol: 900 mm

Suly: 85 kg

Kritikus esesmagassag: 600 mm

A jaték 3-14 éves gyerek szamara ajanlott.
Esési tér: 3300*6000 mm 22 m2

Javasolt betontusko mérete: D600 *200 mm

Esési tér:

RU-2004 Négyiléses kérugdés mérleghinta
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